
ZS-SL1

0,9 kg

IP 44

Acier zingué

8 H

5,4 Ah - 3,7 V

380 - 800 Lumens

3 W

Protection

Matériaux

Autonomie

Lithium

Led

Panneau solaire

8 M
Détection

Poids :

Installation

SPOTS À PIQUER  380-800 LUMENS 
DÉTECTEUR



3 Modes d’Éclairage Solaire

Corps et pic du spot solaire en Acier Zingué laqué noir, réflecteur en polycarbonate
Puissance d’éclairage solaire, 50-180-380-800 Lumens
Tête du spot et cellule solaire orientables indépendamment 
Détecteur de mouvements infra-rouge
Détecteur Crépusculaire
3 modes d’allumage, mode OFF par bouton poussoir accessible

Certifié CE

Caractéristiques Techniques

LED 10 W - 800 Lumens - 5500°K
Intensité / Voltage 5,4 Ah - 3,7 V - Lithium
Autonomie / Temps de rechargement 8H 
Matériaux Acier zingué 
Indice de protection IP 44
Panneau solaire 3 Wc - Traitement anti UV
Détection (m) 8
Programmable Non
Dimension (L x H x P) - Poids 200 x 410 x 145 mm - 0,9 kg 
Fixation À planter au sol
Température de fonctionnement -20°C à 40°C
Garantie 1 an (Hors batteries) 

Mode Eclairage avec Détection : Balisage 50 Lumens + allumage à 800 Lumens 30 secondes

Mode Eclairage constant - permanent : Position 180 Lumens 

Mode Eclairage constant - permanent : Position 380 Lumens 

Une journée d’été bien ensoleillée vous permet d’obtenir : 

Mode Eclairage avec Détection :
- Jusqu’à 8 H d’éclairage solaire de Balisage 50 Lumens + 100 allumages à 800 Lumens 30 secondes
Modes Eclairage constant - permanent 
- Jusqu’à 6 H d’éclairage solaire autonome en été en position 180 Lumens 
- Jusqu’à 3 H d’éclairage solaire autonome en été en position 380 Lumens
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À NOTER

SPOTS À PIQUER

Retrouvez tous nos produits sur notre site www.zs-energie-solaire.fr

 380-800 LUMENS 
DÉTECTEUR


