
ZS-SL1

900 g

IP 44

Aluminium

6 H

2 Ah - 3,7 V

100 Lumens

1,3 W

Protection

Matériaux

Autonomie

Lithium

Led smd

Panneau solaire

Poids :

Installation

SPOTS À PIQUER CANNES



LED 1 W - 100 Lumens - 100 Lumens/Watt - 3000°K
Intensité / Voltage 2 Ah - 3,7 V - Lithium
Autonomie / Temps de rechargement 6H - 6H en conditions STC 1000W/M2
Matériaux Aluminium
Indice de protection IP 44
Panneau solaire 1,3 Wc
Détection (m) Non
Programmable Non 
Dimension (L x H x P) - Poids 129 x 365 x 122 mm - 900 g 
Fixation À Piquer dans le sol
Température de fonctionnement -20°C à 40°C
Garantie 2 ans (Hors batterie) 

Mode d’Éclairage Solaire
 Allumage automatique après le coucher du soleil, 100 % de l’éclairage solaire pour 6H maximum

Corps et Pic en Aluminium laqué noir 
Panneau solaire intégré orientable
Tête du spot solaire orientable
Batterie Lithium Li-Ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh, rechargeable et rechangeable
Led ultra brillante puissante SMD blanc chaud 1 W, longue durée de vie
Angle de diffusion de l’éclairage solaire ajustable par molette 
Bouton On/Off facilement accessible
Détecteur crépusculaire 
Pic de fixation au sol inclus
Certifié CE

Caractéristiques Techniques

SPOTS À PIQUER

Retrouvez tous nos produits sur notre site www.zs-energie-solaire.fr

CANNES


